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BallArena

– passendes Zubehör

*Konstruktionsänderungen im Sinne der Weiterentwicklung vorbehalten.

Schutznetz-Umrandung*
3 mm Polypropylen (PP), Maschen-
weite 10 cm, mit rundumlaufender
Befestigungsleine an Verbindungs-
elementen. Erhältlich in den drei Far-
ben Grün, Schwarz und Blau.

ISILINK-Leine 2,5 m lang
8 mm PP-Leine schwarz, mit anei-
nandergereihten Ösen für einfaches
schnelles Einhaken und Abspannen.

Tiefl ader-Pritschenanhänger*

■ Gesamtmasse 2000 kg, Nutzmas-
 se ca. 1530 kg (ohne Zubehör) 
■ Kasteninnenmaße ca. 3020 x 
 1750 x 400 mm, Anhängergesamt-
 breite ca. 2250 mm
■ Tandemachse, Rückfahrautomatik, 
 Feststell-/, Aufl aufbremse
■ wartungsfreie Bowdenzüge
■ stabile Rahmenkonstruktion, V-Zug-
 gabel (komplett feuerverzinkt)
■ Rückwand klappbar, abnehmbar

■ Kugelkupplung  (Höhe ca. 430  mm) 
■ Ladehöhe 1800 mm
■ Zick-Zack-Verschluss, Metaldreh-
 verschlüsse an der Bordwand
■ Hochplane 3085 x 1830 mm
■ Planenfarbe nach Kundenwunsch
■ leichtes Stützrad (ca. 150 kg Be-
 lastbarkeit, mit Klemmschelle), 
 automatisch klappbar
■ 2 Stk. Vorlegekeile mit Halter
■ inkl. Fahrzeugbrief und 
 DEKRA-Abnahme
■ Fertigungszeit ca. 4-5 Wochen

SCHUTZNETZTRANSPORT & LAGERUNG

Super stabile Tore
in vier Standardabmessungen, (Son-
dergrößen möglich) ‒ geeignet für 
Anbau an Toranschluss-Ständer

Tore ohne Zugangstür
für Courts mit Türelement
an der Längsseite der Bande
(z.B. bei Courts ohne Netz)

Tore mit Zugangstür
für Courts ohne Türelement
an der Längsseite der Bande
(z.B. bei ringsumlaufendem Netz)

Toreigenschaften:

■ Alu-Netzbügel klappbar mit
 abnehmbarer Bodentraverse

■ Torrahmen aus 80 x 80 mm Alupro-
 mit superstabilen Alugussecken
 (5 Jahre Garantie)
■ Mit / ohne Zugangstür zum Court
■ Tornetze aus 3 mm Polypropylen, 
 10 cm Maschenweite
■ Überall schnell einsatzbereit
■ Leichter Transport und platzspa-
 rende Aufbewahrung

DIE TORE

Toranschluss-
ständer

Toranschluss-
ständer

Rahmen 300 x 200 cm

180 x 120 cm im Vergleich (Bande 100 cm)

Rahmen 400 x 130 cm Rahmen 500 x 200 cmRahmen 180 x 120 cm

integrierte Tür

Netzbügel

Bodenrahmen 
klappbar
Bodenrahmen 
klappbar

Torgrößen:

■ 180 x 120 cm
■ 300 x 200 cm
■ 400 x 130 cm 
■ 500 x 200 cm



Stückliste Standardausführung – Court 15 x 10 m
2x 56270 Tor m. Netz** 180 x 120 cm, mit Tür
2x 51565 Toranschlusselement rechts
2x 51566 Toranschlusselement links
4x 51563 Eckverbindungsständer 90°
12x 51562 Längsverbindungsständer 180°
10x 51588 Bandenelement 300 x 100 cm
8x 51586 Bandenelement 200 x 100 cm

Mit Netzumrandung* (durchgehend 1-teilig) bestehend aus:
20x 51567 Alu-Netzpfosten 3 m, Ø 50 mm

102 m2 20902 Netz** 2 m hoch, ca. 51 m lang
1x 20910 ISILINK-Leine ca. 2,5 m lang

Stückliste Sonderausführung – Court 15 x 10 m
2x 562700 Tor mit Netz** 180 x 120 cm , ohne Tür
2x 51565 Toranschlusselement rechts
2x 51566 Toranschlusselement links
4x 51563 Eckverbindungsständer 90°
13x 51562 Längsverbindungsständer 180°
9x 51588 Bandenelement 300 x 100 cm
9x 51586 Bandenelement 200 x 100 cm
1x 51583 Türelement 100 x 100 cm
Mit Netzumrandung* (2-teilig, abgeschrägte Enden) bestehend aus:
16x 51567 Alu-Netzpfosten 3 m, Ø 50 mm

90 m2 20902 2 Netze** 2 m hoch, ca. 22,5 m lang

*) Netzumrandung mit erforderlichen Stützen jederzeit nachrüstbar, weil Aufnahmen für Netzstützen in allen Ständern bereits vorgesehen
**) Standard-Netzfarbe grün,  auf Wunsch auch in weiß, schwarz und blau (ohne Mehrpreis)

Die Arena eignet sich hervorragend für soziale Beschäfti-
gungsmodelle in der Kinder- und Jugendarbeit und wird
als förderungswürdige Investition weltweit anerkannt. Ne-
ben Fußball kann Sie auch für andere Ballsportarten wie
z.B. Handball und Hockey genutzt werden. Selbstver-
ständlich sind individuelle Größen und Ausstattungen 
möglich. Sprechen Sie uns gerne an.

Zu unseren Partnern gehören:
Straßenfußball für Toleranz (www.strassenfussball.de) 
und Fair Play Soccer Tour, der Deutschen Soccer Liga
(www.deutschesoccerliga.de).

*Konstruktionsänderungen im Sinne der Weiterentwicklung vorbehalten.

TürelementDie Höhe der Bandenelemente beträgt ca. 1,00 m.

DIE BANDENELEMENTE

DIE BALLARENA IM ÜBERBLICK

Die BallArena – viele Kombinationsmöglichkeiten – viel Spaß!
DER STANDARD COURT

Die Banden der Ballarena eignen sich hervorragend als
Werbeträger für Beschriftungen. Wir beraten Sie selbstverständlich
gerne bei der professionellen Umsetzung Ihrer individuellen Wünsche!

Bandenelement 30 mm stark
Schalldämmende Sandwichplatte
aus PU-Hartschaum mit 0,55 mm
Stahlschale, verzinkt und RAL 
9002 (weißgrau) beschichtet. 

Durch Microprofilierung beson-
ders steif, rundum mit super stabi-
lem ABS Kunststoff profi l einge-
fasst, absolut wetterfest und für 
Werbebeschriftung wie Digital-
druck oder Plottschrift besonders
gut geeignet.

DIE BANDEN UND BANDENWERBUNG

Das mobile System mit verschiedenen Anforderungen 
für den Soccercourt: 

■ Selbsttragendes Bandenelement 30 mm stark
■ Verbindungs- und Toranbauelement aus einem
 Spezial-Aluprofi l
■ Tore aus Alu mit klappbaren Netzbügeln
 mit oder ohne Zugangstür

+ sehr kurze Auf- und Abbauzeiten ohne Werkzeug
+ wetterfest, wartungsfrei, überall einsetzbar
+ geringer Platzbedarf im zerlegten Zustand

Bälle und Zubehör online unter www.janzen-sport.de

Soll an einer Längsseite des Courts
statt einer 3 m Bande ein Türelement
eingebaut werden, kombiniert man die
folgenden Elemente:

■ Bande 2 m
■ Türelement
■ Ständer 180°

VERBINDUNGSSTÄNDER FÜR MOBILE COURTS

Der Standard Court 15 x 10 m

Eckenausführung: 90°
Abmessungen: nominal 15,00 x 10,00 m
eff ektiv:  ca. 15,20 x 10,20 m
Tore (lichtes Innenmaß): 180 x 120 cm
Netzumrandung: 2 m hoch über Bande

Das BallArena ‒ System erlaubt individuelle 
Lösungen nach Ihren speziellen Wünschen. Wir
erarbeiten Ihnen gerne einen Vorschlag nach 
Ihren Vorstellungen.

Tor 180 x 120 cm
einschl. Netz + seit-
licher Zugangstür

Bandenbeschriftung im 4-farbigen Digitaldruck als ganzfl ächige Folienkaschierung möglich

STANDARDAUSFÜHRUNG: Court mit Zugangstür im Tor (Stückliste u.l.)

SONDERAUSFÜHRUNG: Court mit Zugangstür an einer Längsseite (Stückliste u.r.)

Tor 180 x 120 cm
einschl. Netz, ohne
Zugangstür

Türelement

Netzumrandung an den
Längsseiten unterbrochen

BallArena

Für stationäre Courts
Alu-Spezialprofi l* 90 x 90 mm, natur,
zum Einstellen in Bodenhülse, mit 
integrierter Aufnahme für Netzpfosten 
Ø 50 mm, seitlich mit U-Profi len für
Bandenaufnahme (50 x 50 x 50 mm)

Bodenhülse aus Alu
aquadratisch, passend 
für alle Verbindungse-
lemente der Ballarena, 
inkl. quadratischem De-
ckelrahmen und Leicht-
metall-Deckel

Längsverbindungs-Ständer 180°
aus Aluminium, verschweißt. Mit inte-
grierter Aufnahme für Netzpfosten, 
zum Einstellen in Bodenhülse. (links)

Längsverbindungs-Ständer 180° 
zum Einstellen eines Multispielpfos-
tens aus Aluminium, verschweißt. 
Mit integrierter Aufnahme eines Multi-
spielpfostens 80 x 80 mm. Der Stän-
der hat eine seitliche Öff nung, so 
dass das zugehörige Netz auch ge-
spannt werden kann, wenn der Pfos-
ten im Ständer steht. (mitte)

Eckverbindungs-Ständer 90°
bzw. 135° verschweißt  aus Alumi-
nium. Mit integrierter Aufnahme für
Netzpfosten, zum Einstellen in die
Bodenhülse. (rechts)

VERBINDUNGSSTÄNDER FÜR STATIONÄRE COURTS

Toranschluss-Ständer
für Torpfostenprofi l 80 x 80 mm, aus Alu-
minium, verschweißt. Mit integrierter Auf-
nahme für Netzpfosten, zum Einstellen 
in die Bodenhülse.

Netzpfosten aus Alu
Rundrohr 3 m lang, Ø 50 mm, Wand-
stärke 3 mm. Spezialausführung mit
integrierter Abdeckung der Pfosten-
aufnahme sowie Netzbefestigungs-
haken, -gabel in Bandenhöhe bzw. 
am oberen Pfostenende.
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135° Ständer
Eckverbindung 
für Sonderlayout

Für mobile Courts
aus Alu-Spezialprofi l* 60 x 60 mm,
natur, mit integrierter Aufnahme für
Netzpfosten Ø 50 mm, mit seitlichen
50 x 50 x 50 mm U-Profi len sowie 
Verbindungszapfen auf dem Stän-
derfuß zur Fixierung der Banden. 
Fußabschlusskappen mit Boden-
kontakt aus robustem Kunststoff .

180° Ständer
mit Längsverbin-
dung zum Einstel-
len des Netzpfos-
tens (ohne Abb.)

90° Ständer
Eckverbindung 
für rechteckiges 
Standardlayout

Netzpfosten
aus Ø 50 mm 
Alu-Rundrohr,
3 m Länge, 3mm
Wandstärke, mit
einer Kunststoff -
gabel am oberen
Ende zum Ein-
hängen des 
Tornetzes

Toranschluss-
ständer für Tore 
ab 100 cm Höhe, 
integrierte Auf-
nahme für Netz-
pfosten, ohne 
Stützstrebe zum 
Anschrauben

links rechts

Wandanschluss-
ständer zum 
Anschrauben


